TECHNISCHE HANDLEIDING

© VALLOX ® We reserve the right to make changes without prior nofification.

Klimacomfort SS

DIGIT SED

ELEKTRONISCHE BEDIENING
MET LCD DISPLAY

* Voor woningen en ruimte specifieke ventilatie

* Balansventilatie (toe- en afvoer) met
warmterecuperatie

* Warmtewisselaar met hoge efficientie

* Elektronische DIGIT SED controlepaneel
of draadloze bediening

* Wekelijkse dagindeling- programmatie
(standaard)

* Vochtigheidsregeling (optie)

* Kooldioxideregeling (optie)

* Onderhoudsmelding

* Automatische Zomer/winter by-pass
* 'Open haard'/ booster functie

* Zeer goede filtering

* Aansluitstukken luchtkanalen met
rubberen dichting

MODELLEN:

VALLOX 280 L
VALLOX 280 R

*1.09.357E
*22.01.07

© VALLOX

Code 3487

Elektrische voeding

230 V,50 Hz, 400V, 15.0 A
(+ voorverwarmings unit 11 A)

Veiligheidsklasse

IP 34

Ventilatoren  Luchtafvoer

290 dm3/s 100Pa

EC gelijkstroom ychttoevoer

240 dm3/s 100Pa

Warmterecuperatie 2 HR cells, n > 85%
Warmterecuperatie by-pass Zomer / winter instelling
Elektrisch voorverwarmingselement 2.5 kW, 11A
Elektrisch naverwarmingselement 2.5 kW, 11A
Water na-verwarmingsradiator ca. 5 kW
Filters Luchttoevoer G3+G7
Luchtafvoer G3
Gewicht 206 kg

Aanpassing ventilatie opties

- bediening via bedieningspaneel
(DIGIT SED)

CO2 en % RH bediening

op afstand te bedienen
(LON converter)

bediening op afstand
(verbruik, signaal)

Opties

Geluidsdemper

voorverwarnmir

naverwarmingsradiator op water

CO2 sensor

% RH sensor

Drukverschilschakelaar

LON converter

Afvoeriucht filter F5
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"AFMETINGEN EN HOOFDBESVANDDELEN
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Kanaalaansluitingen

Binnendiameter @ 250 mm

VALLOX 280 L VALLOX 280 R
Luchttoevoer o Luchtafvoer naar
naar de unit buiten

o Luchttoevoer
naar de woning

o Luchtafvoer
van de woning

o Luchtafvoer

o Luchtafvoer

van de woning

Luchttoevoer

naar de woning

o Luchttoevoer

naar buiten naar de unit
Pipe connections
VALLOX 280 L VALLOX 280 R
o Water naar o Water naar
radiator radiator
water van o Water van
radiator radiator

Electrical connections

VALLOX 280 L

o Voedingskabel
- verdeelbord

VALLOX 280 R

o Voedingskabel

- verdeelbord

OVerbindingskabel OVerbindingskabel

- bedieningspaneel
-CO2 sensor
- LON controle

e Verbindingskabel @Verbindingskabel

- CO2 sensor
- LON controle

-vochtigheidssensor -vochtigheidssensqg
- afstandsbediening|

- afstandsbediening

Klimacomfort SS

- bedieningspaneel

figuur: VALLOX 280 model

Geluidsdemper
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de unit
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Belangrijkste onderdelen
o Luchttoevoer ventilator
0 Luchtafvoer ventilator
e warmterecuperatie cel
o warmterecuperatie by pass
o Verse buitenluchtfilter F7
O Afvoerfilter G3
o Pre-buitenluchtfilter G3
o Condens water tank
o Condens water afvoer
@ Elektrische verbindingen

0 Controle paneel

@ Kanaaluitgangen

Options

@ Voorverwarmingsradiator
-elektr. of op water

@ Naverwarmingsradiator
- elektrisch

® Drukverschilschakelaar
@ CO2 sensor (optie)

@ % RH sensor (optie)

@ LONEIB convertor (optie)
@ afvoerlucht filter F5 (optie)

250 4 PCS
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LUCHTDEBIET

VERMOGEN / VALLOX 230

VALLOX 280 L

TOEVOER / AFVOER LUCHTDEBIETEN - VALLOX 280
TOEVOER G3 + F7, AFVOER G3
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GELUIDSWAARDEN / VALLOX 280, TOEVOER G3 + F7, AFVOER G3

Toevoer Afvoer
lucht

lucht

Gemeten achter de aansluitstukken.
De ventilator curven tonen de totaal
beschikbare druk

VALLOX 280, Supply G3 + F7,
afvoer G3

Geluidsniveau van de ventilatie unit naar de Geluidsniveau van de ventilatie unit naar de
toevoer luchtkanalen bij octaaf band Lw, dB afvoer luchtkanalen bij octaaf band Lw, dB Ventilator | lucht | ventilator
snelheid | debiet| verbruik
Aanpassing positie / Luchtdebiet Aanpassing positie / Luchtdebiet w
2 4 [] 8 2 4 [] 8
Hz | 1281/s 1641/5 2021/s 2381/s 1711/s 2101/ 2421/s 261 /s 1 130 150
63 78 82 84 86 75 82 84 85 ? 150 180
125 63 69 13 76 73 77 81 86 3 170 250
250 60 66 70 74 60 65 69 72 4 190 320
frequentie bii, 500 | 46 50 54 57 47 51 55 57 5 20 | 405
1000 43 a7 49 51 43 47 50 51 b 230 510
2000 | 39 43 48 51 40 15 49 52 7 250 | 620
00| B U 38 1 30 3 3 1 § [ 290 ] 830
4000 17 24 28 3 19 25 29 32
L, dB 78 82 84 87 11 83 86 89
Ly, dB(A) 56 61 64 68 59 63 67 7
A- gewogen geluidsdruk level dB (A) komend
van de unit door de roosters in de
kamers waar de unit is geinstalleerd.
A ing positie / Luchtdebiet (toevoer [ afvoer)
2 4 [} 8
119/1711/5[149/209 I/s{177/239 I/s| 208/260 /5
I'Pl’ dB{A) 45 50 53 55

LpA = A- gewogen geluidsdruk niveau (10m? geluidsabsorptie)

Klimacomfort SS
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VERMOGEN / VALLOXS28 05 IGELUIDSDEMBER

VALLOX 280 L

GELUIDSDEMPER
LUCHT LUCHT
TOEVOER  AFVOER

L0,
KELENEKE

Gemeten achter de aansluitstukken.
De ventilator curven tonen de totaal
beschikbare druk

VALLOX 280 L
GELUIDSDEMPER
toevoer G3 + F7, afvoer G3

Ventilator | Lucht | Ventilator
snelheid | debiet| verbruik
w
1 90 110
2 110 140
3 130 180
4 150 240
5 170 320
6 190 400
7 210 480
8 250 680

Klimacomfort §3

LUCHTDEBIET

TOEVOER / AFVOER LUCHTDEBIETEN - VALLOX 280 + geluidsdemper
TOEVOER G3 + F7, AFVOER G3
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GELUIDSWAARDEN / VALLOX 280 + GELUIDSDEMPER,
TOEVOER G3 + F7, AFVOER G3

Geluidsniveau van de ventilatie unit naar de Geluidsniveau van de ventilatie unit naar de
toevoer luchtkanalen bij octaaf band Lw, dB afvoer luchtkanalen bij octaaf band Lw dB
Aanpassing positie / Luchtdebiet Aanpassing positie / Luchtdebiet
2 4 6 8 2 4 6 8
Hz | 991/s 1231/ 159 1/s 199 1/s 136 I/s 1581/ 186 I/s 2181/s
63| 68 7 75 78 68 70 75 78
125 | 51 57 61 65 62 66 7 73
frequenten; 250 [ 39 45 50 55 42 46 50 53
octaafband. Bz 500 | 24 30 3 42 i) 32 3 a
1000 1 23 3l 13 21 27 32
2000 7 9 25
4000 19
8000
Ly dB | 68 12 75 78 69 72 7 79
Ly dB(A) | 43 48 51 55 48 51 56 58
A- gewogen geluidsdruk level dB (A) komend
Kamers waar de unit fs geinstalleord. |
Aanpassing positie / Luchtdebiet (toevoer / afvoer)
12/151 15 153/186 1| 183/215 | 218/239 s
Ly dB(A) | 42 47 50 53

I_pA = A- gewogen geluidsdruk niveau (10m? geluidsabsorptie)
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BEDIENINGSPANEEL
BEDIENING

De Vallox 280 kan bediend worden met het bedieningspaneel dat met de unit wordt geleverd (3 max.)
en met een optionele CO2 (max. 5) en een vochtigheidssensor (max. 2). De ventilatorsnelheden van
de unit kunnen bediend worden via een afstandsbediening.

Met een optioneel Vallox LON converter, kan de volledige bediening ook draadloos gebeuren.

WEEK PROGRAMMATIE

De weekprogrammatie op het bedieningspaneel van de unit kan gebruikt worden om een bt
gewenst voorkeursnelheid van de ventilator in te geven, voor elk uur van de dag.

-~ g~
Starttoets o Omhoog scrollen L wf
Met deze toets het toestel in- en uitschakelen. Met deze toets de schermen O S
Wanneer het verklikkerlampje brandt, is het toestel omhoog scrollen. B : -
ingeschakeld.

Omlaag scrollen
Met deze toets de schermen
omlaag scrollen.

o Kooldioxidesensor o
Met deze toets de kooldioxidesensor in- en uitschakelen. ;
Wanneer het verklikkerlampje brandt, is de sensor
ingeschakelc 000
Verhogen
o Vochtigheidssensor o Met degzs toats:de waardan Toetsenbord
Met deze toets de vochtigheidssensor in- en uitschakelen.

Wanneer het verklikkerlampje brandt, is de sensor Verhagen:
ingeschakeld.
Verlagen
o Naverwarming Met deze toets de waarden

Met deze toets de naverwarming in- en uitschakelen. verlagen.
Wanneer het verklikkerlampje brandt, is de naverwarming )
ingeschakeld. De zomerfunctie is actief wanneer het s 1 H El ! 3
verklikkerlampje niet brandt. 1. 71| (€ ﬂ

Main dlsplﬂy Hoofdmenu

= Ventilatosnelheid ¥  Onderhoudsmelder

T tem peratuur luchttoevoer Y Openhaard / booster schakelaar aan
' Na-verwarming is aan {5} week klok bediening

[ filterdetectie

Ventilatorsnelheid kan veranderd worden in dit display met + en -

Monteren, verwijderen en bedrading van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel wordt rechtstreeks bedraad vanuit de elektrische verbindings box.
Het bedieningspaneel kan ook verbonden worden in serie met een CO2 sensor of een ander LI L
bedieningspaneel. (Zie externe elektrische verbindingen op p. 8) :

Bedieningspaneel adressen nm

Als er 2 of meer bedieningspanelen met het systeem verbonden zijn, LU
dan moeten de adressen van de bediening veranderd worden.
E.g. bedieningspanelen Panel address
+ Verbindt het eerste bedieningspaneel met de unit en verander zijn adres naar 3
* Verbindt het tweede bedieningspaneel met de unit en verander zijn adres naar 2
* Verbindt het derde bedieningspaneel met de unit en verander zijn adres naar 1

Indien bedieningspanelen hetzelfde adres krijgen dan schakelen ze over in 'bus fault' status.
In dit geval, verwijder één van de bedieningspanelen en verander het adres van het andere paneel.

Verbinden van 2
of meer units

Verbindt de ‘slave’ units zoals hier

beschreven verbindings instructies. - - 1 L1
'Slave' units werken niet onafhankelijk,
maar volgen de instructies ontvangen = |ofciy|# e o) jud I = |o|=] ] Z o<+
van de basisunit. Noch het bediening
paneel, noch de sensors mogen - - ' " = ' ' - v v -
Nerbonden worden net de skave Nnit Basis unit Slave’ unit Slave’ unit Slave' unit
Opmerking:
de + draad mag niet verbonden worden met een "Slave’ unit SLAVE UNIT mag geen 6k8 weerstand hebben

. Q‘\ Begoniastraat 36 — B-9810 Nazareth - Eke — Tel. +32 9 385.69.33 5
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MONTAGE BEDIENIINGSRANIEEL

Control panel adress

1

Montage, demontage en bedrading  van het

bedieningspaneel

Het bedieningspaneel wordt rechtstreeks aangesloten op de VALLOX 280
aansluitdoos. Het bedieningspaneel kan ook in serie aangesloten worden op een
COs-sensor of een ander bedieningspaneel (zie extern elektrisch schema, pagina
11).

Adres bedieningspaneel
Indien twee of meerdere bedieningspanelen op het toestel zijn aangesloten,
moeten de adressen van de panelen gewijzigd worden.

Voorbeeld: 3 bedieningspanelen.

« Het eerste bedieningspaneel aansluiten op het toestel en het adres 3 toekennen.
« Het tweede bedieningspaneel aansluiten op het toestel en het adres 2 toekennen.
« Het derde bedieningspaneel aansluiten op het toestel en het adres 1 toekennen.

Indien bedieningspanelen hetzelfde adres hebben, verschijnt de foutmelding “Bus
fault state”. Ontkoppel in dat geval een van de bedieningspanelen en wijzig het
adres van het andere bedieningspaneel. Bovenstaande situatie kan zich

voordoen wanneer op een later tijdstip een bijkomen d bedieningspaneel

geinstalleerd wordt.

Klimacomfort §3

™ 2=witl = - 3 777
Breedte 90 mm J=oranje2 = A
Hoogte 110 mm 4=wit2 = B
Diepte 23 mm 5 = grifs = signaal grond M
Elektronische print van het controle paneel
Begoniastraat 36 — B-9810 Nazareth - Eke — Tel. +32 9 385.69.33 6
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VOCHTIGREIDSSENSOR

Wandmontage en bedrading vochtigheidssensor

De sensor is rechtstreeks aangesloten op de aansluitdoos van de unit.

Vochtigheidssensoren

Vochtigheidssensoren worden
aangesloten op het klemmenbord
van de aansluitdoos. De eerste
vochtigheidssensor aansluiten op
klem %RH1 (eerst weerstand 6K8
die zich op deze klem bevindt,
verwijderen). De tweede sensor
aansluiten op klem %RH2.

Zie elektrisch schema.

Begoniastraat 36 — B-9810 Nazareth - Eke — Tel. +32 9 385.69.33 7
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KOOLDIOXIDE SENSOR

Kooldioxidesensoren Wandmontage en bedrading kooldioxidesensor
- De  kooldioxidesensoren  een De COj-sensor kan rechtstreeks aangesloten worden op de VALLOX 280
voor een aansluiten. aansluitdoos of kan in serie aangesloten worden op een andere CO,-sensor of op
- De spanning inschakelen, het bedieningspaneel (zie extern elektrisch schema op pagina 11).
wanneer de eerste

kooldioxidesensor op het toestel
is aangesloten.

De WTW-unit zal nu de sensor
een adres toekennen. Deze
procedure herhalen voor de
andere kooldioxidesensoren.

Begoniastraat 36 — B-9810 Nazareth - Eke — Tel. +32 9 385.69.33 8
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INTTERNE ELEKURISCHE AANSLUITINGERN

Begoniastraat 36 — B-9810 Nazareth - Eke — Tel. +32 9 385.69.33
info@klimacomfort.be - www.klimacomfort.be



EIUTERD] EUERRISCH SCRIEMA

Vallox Oy FIN-32200 LOIMAA - FINLAND Tel. + 358 2 7636 300 Telefax + 358 2 7631 539
Internet : www.vallox.com
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FILUERING, WARNMTERECUPERATIE

VOORVERWARMING

Het automatische ontdooiingsysteem ter bescherming van de warmtewisselaar wordt bekomen door tijdelijk de
toevoerventilator uit te schakelen wanneer de temperatuur van de afgevoerde lucht onder de ingestelde waarde komt. Om
het tijdelijk uitschakelen van de toevoerventilator te vermijden en tegelijkertijd het dichtvriezen van de warmtewisselaar te
voorkomen kan men indien gewenst de aangevoerde verse lucht voorverwarmen d.m.v. het ingebouwde elektrische
verwarmingselement.

Wanneer u de voorverwarming wenst te gebruiken moet u de instelling van de voorverwarming van de VALLOX 280
EFFECT unit activeren. Het voorverwarmingselement is een PTC weerstand, deze mag niet worden aangeraakt wanneer de
stekker in het stopcontact zit.

De unit laten werken zonder filters is niet toegelaten. De filters beschermen de ventilatoren en het verwarmingselement
tegen vervuiling.

FILTERING, WARMTERECUPERATIE

FILTERING

Een efficiénte filtering van de buitenlucht (G3+F7) voorkomt dat schadelijke stofdeeltjes via het kanaalnetwerk de woning
kunnen binnendringen. Goede filtering van de toegevoerde lucht (G3) verminderd de slijtage van de unit, verzekerd een
efficiénte warmte recuperatie en luchttoevoerventilatie. Verstopping van luchttoevoer/afvoerluchtfilters kan gecontroleerd
worden door de unit uit te rusten met een drukverschil knop.

WARMTE RECUPERATIE en VERWARMING

Met een efficiénte warmterecuperatie, zal het grootste aan deel van de warmte uit de afgevoerde lucht
overgedragen worden op de aangevoerde lucht van buitenaf. De efficiéntie van de warmterecuperatie is meer
dan 85%. Bij extreme koude kan het zijn dat de toevoertemperatuur te laag wordt, daarom kan men een
naverwarmingselement voorzien, zowel elektrisch als op warm water. Deze na-verwarmings batterij wordt
automatisch uitgeschakeld als de by-pass functie (tijdens de zomer) ingeschakeld is)

Begoniastraat 36 — B-9810 Nazareth - Eke — Tel. +32 9 385.69.33 11
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CONTROLEDIACRAM, elekirisch na-verwarmingsbaiteri
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BEDIENING, elekirisch naverwarmingsbatter]

BEDIENING
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BEDIENING, water cirevlerende naverwarmingsbatier]f

BEDIENING
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BERIENING, water circvlerende naverwarmingsbaiierd




INSTALLATIE

Plaats van opstelling van de VALLOX
Het toestel wordt binnenshuis geinstalleerd, op een plaats waar de temperatuur niet
beneden +5TC zakt.
Het toestel op een plaats installeren waar het geluidsdrukniveau dat naar de kamers
stroomt akoestisch niet belastend is (opslagkamer, hal, bijkeuken en in sommige gevallen
kamers waarin men veel tijd doorbrengt, zoals klaslokalen).
Het toestel is uitgerust met een verstelbare sokkel. Wanneer het toestel aan een muur
wordt geinstalleerd, het gewicht van het toestel (206kg) en de trildemping controleren.
Het toestel is spatwaterdicht (IP34) en kan dus ook in een vochtige plaats geinstalleerd
worden.

Leldlngverblndlngen van de VALLOX

Het toestel bestaat uit vier binnenfittings met @250 voorzien van rubberen ringen. De
binnenfittings kunnen losgemaakt worden en door een ander type fitting vervangen worden,
zoals een klem- of spanring. De leidingen stevig koppelen aan de aansluitstukken
(Opmerking! Modellen L/R.). Het isoleren van de leidingen, indien nodig, gebeurt
overeenkomstig het studieplan

Condenswaterkoppelmgen van de VALLOX
Condens van afgevoerde lucht die door het toestel gaat kan van het onderste reservoir
langs twee wegen verwijderd worden.
Wanneer de vochtigheid van afgevoerde lucht hoog is, zoals in de badkamer, wordt het
condenswater via een geschroefde slangkoppeling afgevoerd, (dichting en waterslang)
meegeleverd met het toestel voor verbinding met de grondafvoerbuis.
Wanneer de vochtigheid van afgevoerde lucht laag is, zoals in een kantoor, wordt het
condenswater via een geschroefde slangkoppeling naar het condenswaterreservoir
afgevoerd, dat met het toestel wordt meegeleverd. Het reservoir wordt geinstalleerd onder
het onderste reservoir door het naar de rails op de sokkel te duwen. In dit geval wordt geen
afzonderlijke condenswateraftapkraan gebruikt. OPMERKING! Bij gebruik van een
condenswaterreservoir, dit regelmatig controleren.
Daar de geschroefde slangkoppeling zich ongeveer in het midden van het toestel bevindt,
moet het toestel in een horizontale positie staan.

VALLOX buiskoppelingen

Wanneer het toestel is uitgerust met een warmwater naverwarmingselement, moet het
toestel met koperen buizen 15/13 aan de warmwaterkring gekoppeld worden.

OPMERKING! EEN REGELKLEP WORDT MET DE WARMWATERBATT ERIJ
MEEGELEVERD.

VALLOX drukverschilschakelaars

Wanneer het toestel is uitgerust met drukverschilschakelaars die het drukverschil in de
leidingen voor luchtaanvoer en luchtafvoer meten, dienen hun juiste waarden te worden
ingesteld nadat de leidingen en aangekoppelde componenten (zoals ventielen en roosters)
geinstalleerd en geregeld werden. Voor verdere details, zie de Handleiding voor gebruik van
de VALLOX 280 .

Elektrisch verbindingen

« Het toestel is permanent aangesloten op het verdeelnet. De elektrische
verbindingsdoos bevindt zich binnenin het toestel, naast de uitlaat van het leidingnet
voor luchtaanvoer.

* De kabels die moeten verbonden worden, worden door het toestel geleid via de
kabelmoffen en de kabeldoorvoer met dichtingsringen die naast de verbindingsuitlaat
liggen van het leidingwerk voor luchtaanvoer.

De kabels worden verbonden met de unit door de bovenste deur en het deksel van de
elektrische aansluitingsbox in de uitvoerluchtkanalen af te nemen. Volg de
verbindingsinstructies. De externe en interne verbindingsschema’s worden hier getoond
en aan de binnenkant van het deksel van de elektrische verbindingsbox.



Installatie instructies



